 Laboratorul 12 nou Nume student si grupa PROCESAREA SEMNALELOR DE CULOARE Scopul: (se formuleaza in baza materialului de studiu si a activitatii practice desfasurate) - Probleme parcurse: 1 Identificarea circuitelor functionale dupa schema bloc Aparate si materiale utilizate * schema bloc / electrica a modulului de studiu; * module demonstrative ale blocurilor de sincroprocesare si de baleiaj H si V; Mod de lucru * Folosind schema bloc/electrica corespunzatoare tipului de sistem studiat se identifica circuitele de baza ale procesarii de culoare; * Se localizeaza pe modulul de studiu interconectarea blocurilor functionale si a punctelor de masura si control potrivit schemei bloc: 2 Determinarea parametrilor semnalelor la bornele de conectare ai modulului la placa de baza Aparate si materiale utilizate * receptorul TV cu antena sau generator de semnal TV; * modul functional pentru studiu; * osciloscop cu doua canale si sonde de masura; * Se verifica si se pregatesc aparatele si materialele puse la dispozitie * Se identifica punctele de masura (borne) dispuse pe modulul functionalla: * intrarile Amplificatorului de luminanta si a Decodorului de culoare; * iesirile Matricii R, G, B pentru semnalele primare de culoare; * Iesirile AVF pentru semnalele R, G, B transmise la display; * Se asigura alimentarea sitemului TV cu modulul de studiu conectata; * Se efectueaza vizualizari si determinari de parametri de forma, amplitudine si timp pentru toate semnalele din punctele de intrare si iesire mai sus specificate in doua situatii: 1) Cu osciloscopul avand baza de timp pe 20 µs, pentru a vizualiza: * Pe canal 1 osciloscop semnalul primar R; * Pe canal 2 osciloscop se vizualizeaza succesiv semnalele G si B de la intrarea si iesirea AVF; 2) Cu osciloscopul avand baza de timp pe 20 µs, pentru a vizualiza comparativ semnale primare de culoare: * Pe canal 1 osciloscop: SVCde la intrarea Al si DC; * Pe canal 2 osciloscop se vizualizeaza succesiv semnalele G si B iesirea AVF; Pentru fiecare semnal vizualizat se identifica si se masoara parametri de forma, de amplitudine si de timp Se urmareste corelarea in timp a semnalelor vizualizate pe cele doua canale ale osciloscopului Se remarca domeniului de variateie a semnalelor primare de culoare de la iesirea Matricii R G B Se compara formele de unda viziualizate cu cele din documentatia tehnica (schema electrica a receptorului studiat) Se reprezinta sau se capteaza imagini foto ale semnalelor vizualizate pentru a fi cuprinse in referat Pe aceste reprezentari se vor trece valorile parametrilor masurati CONCLUZII desprinse din determinarile efectuate: - Nota: In toate cazurile Concluziile sunt personale, scurte si se refera la scopurile si problemele studiate MODULUL DE VIDEOFRECVENTA Page 2 